教学科研综合楼玻璃幕墙清洗项目

一、工程量清单
	项目名称
	序号
	项目方位
	单位
	工程量
	单价
	总价

	教学科研综合楼幕墙清洗
	1
	教学科研综合楼东
	M2
	1046
	
	

	
	2
	教学科研综合楼西
	M2
	1009
	
	

	
	3
	教学科研综合楼南
	M2
	2537
	
	

	
	4
	教学科研综合楼北
	M2
	1980
	
	

	
	5
	教学科研综合楼中庭内
	M2
	756
	
	

	
	6
	合计
	7328
	
	


备注：附属顶棚也在服务范围之内
2、 技术要求及内容

1.外墙清洗方法：

根据现场情况采用高空绳、吊板作业方法进行清洗，局部配合使用升降设备，灵活快捷、不占用场地、干扰小，主要清洗步骤如下：
第一遍水洗：先用清洗剂对相应材料、污垢用水管将外墙面上的浮尘冲掉；
用涂水器将清洗剂均匀涂在玻璃上，并反复擦洗； 用清水将污垢冲洗干净；
第二遍刮洗：再对玻璃幕采用刮洗，以保持其光洁明亮。
[bookmark: _GoBack]刮洗程序：
先用涂水器将清洗剂均匀涂在玻璃幕表面，并擦洗；
用玻璃刮将玻璃表面刮净；
用毛巾将玻璃窗框及密封胶擦干净。

2.清洗规程：

吊板清洗工作人员准时到作业现场，接受工作安排。

在作业下方用红绳围住，并放置警示牌；检查作业面上有无影响清洗的问题（如窗户是否关好）； 
辅助工接好水源、电源，并试验设备是否正常，并确定风向。中标方负责人监督操作工检查绳、保险绳、自锁器、座板、水枪等是否正常。根据工作安排，2 人一组，开始放绳，放绳时必须有人监护。辅助工协助中标方负责人根据清洗要求及墙的污染情况，分配药水。操作工穿好雨衣雨裤，并检查工具材料是否齐全，绑扎是否牢固。在辅助工的帮助下，上座板开始作业。
按预先清洗方案仔细清洗，清洗工作中发现问题隐患（如清洗剂选用不当，墙面褪色；墙面脏物清洗不净；玻璃瓷片松动等到），应及时报告。
每吊落地后，应及时处理掉下物，多余的药水应集中倒回药水桶内，不得随
意倒弃，不能用的药水应集中处理。清洗时应保持屋面整齐，工具材料不能随意乱放。
高空作业面下方严禁有人，在下方半径 5 米内用红绳围住，并竖立警告牌。

高空工必须系保险绳、安全带穿防滑鞋，必要时应戴安全帽，辅助工必须戴安全帽。

高空作业工具（如水枪等）必须系工具安全绳，以防跌落伤人，刷子、铲子等工具必须仔细使用以防跌落。
清洁外墙时必须检查住户窗户门是否关好，以防污染住户室内。

放绳前必须检查绳索，放绳时，如视线不能直接看到下落点，则须在地面派人监护，并用对讲机联系，放绳、收绳作业人员必须系好安全带。
绳各支点处，必须加软垫，以免损坏建筑表面及绳本身。辅助工须随时监护工作绳、安全绳、绳支架、绳结的牢固性等有关的安全工作。
同组作业人员上下落差应≤5 米。

落地后清理落下物量时吊绳固定，不能随其提动。吊板、绳索与药水桶应分别解开，御下。 清洁屋面、边角地方时必须要系安全绳，严禁随意跨跃屋面。每天下完吊后，应将绳绑扎连续下雨或强风时，应将绳收起并放在安全处。
严禁空中抛物，弃物，随身带的物品必须绑扎牢固。高空作业人员必须集中思想专心工作，严禁嘻笑。大风（5 级以上）、下雨天气严禁进行清洗工作。身体不适者，严禁强行高空作业。
结外墙面、窗台上的杂物，必须放入桶中，严禁直接丢弃。

3.安全保障：

中标方必须按照提供给招标方的安全操作规程进行施工，清洗大楼人员必须持高空作业证上岗，相应的人身保险等应全部到位；
本工程所有安全责任包括双方及第三方人身安全和财产物品安全，均由中标方独立承担一切责任。招标方不对因本工程产生的直接或间接安全事故负任何责任。
4.验收标准：

玻璃幕墙处理后，玻璃清洁明亮，色泽与之前保持一致，无灰尘、污垢、污渍、水迹、手印等其它印迹；

现场及周围环境、部位无因施工产生的污染、垃圾、水污等污垢，玻璃、墙面等无损坏现象； 玻璃幕墙并接处的密封胶缝表面应无污垢。
5.清洁设备：

高空作业绳、安全保护绳、吊板、钢丝绳、U 型钢制卸扣、自锁器、安全带、吊臂等，并符合国家有关安全、环保等标准。
6.人员要求：
高空作业人员（人员人数不少 6人，且须在期限内完成工作）具有高处作业操作证，血压正常，视力良好，无恐高症。

若各个单体同时清洗则每幢单体清洗时配备现场安全监督员至少 1 人。

所有相关人员的配备如需经相关主管部门认证发证才能上岗的，必须持证上岗。所有上岗人员要求政治上可靠、无不良行为记录，身体素质好；特种作业人员应持有政府相关专业部门颁发的有效上岗证书。
中标单位需对下属服务人员严格管理，如发现服务人员有赌博、滋事、扰乱治
安、偷盗物资， 拿一次性消耗品回家等情况，发现一次则扣发当次清洗服务费 10%。
中标方所有工种人员，必须无条件服从甲方管理人员的调度、指挥，如发现不符合甲方管理要求的工作人员，甲方有权提出整改、更换，如 1天内整改、更换、不及时或不到位，经协商无效，甲方有权终止合同。中标方更换或调整人员应提前征求甲方意见在征得甲方同意后方可更换、调整。
三、其他要求

1. 中标方为本工程直接施工方，负责现场管理，不得将本项目转包给其他单位。否则，由此产生的一切责任由中标方负责。

2. 项目服务人员必须具有高处作业操作证，并已按国家有关规定缴纳相关人身保险和意外伤害保险。

3. 中标方需具有相关高空作业经验。

4. 服务期间，招标人可随时随地对中标方的安全设施、操作方法进行检查和监督。如发现中标方在服务过程中没有按照服务方案进行实施，招标人有权要求中标方暂停整改。

5. 中标方必须接受招标人的检查和监督，遵照有关规定，文明服务。采取相应安全措施，加强安全操作管理，保证清洗质量，尽心尽力让招标人满意。

6. 中标方所使用的工具、材料和设备符合国家有关安全、环保等标准、规范要求，并且合格；

7. 应疫情防控管控动态要求，成交方需自行配备防疫物资，做好服务人员健康信息审查，配合落实各项防控管控措施。


注：如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范， 则统一执行最新标准、规范。







安全协议


甲方：浙江水利水电学院
乙方： 
甲方委托乙方就清洗工程，根据国家有关规定，明确双方责任，特签定以下安全协议。
l、甲乙双方必须认真贯彻国家、北京市和上级劳动保护安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、按照《建筑工程施工安全操怍规程》（DBJ01-62.2002强制性标准）乙方应强化安全意识，做好施工安全工作。作业前对人员的身体状况进行检查，患病、饮酒及其它身体不适者不得施工，严禁未经培训的施工工人高空作业，乙方管理人员应对员工的安全措施是否完善进行检查。乙方违反安全作业，引发的人身伤亡及财产损失事故的责任由乙方承担。
3、乙方应在本合同签订开工前，提供有关保险手续证明文件、员工身份证及操作证明的复印件，所需费用由乙方承担。乙方须确保在合同规定施工地点工作的所有人员是贵公司的正式员工并有保险证明、高空作业资格证明。
4、乙方必须按《建筑工程施工安全操作规程》（DBJ01-62-2002强制性标准）的要求进行安全生产教育培训，并遵守甲方有关规章制度。
5、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于乙方违反安全生产规定制度等情况，甲方有要求乙方整改的权利。
6、乙方在生产操作过程中工人的防护用品由乙方自理；并应督促工人自觉穿戴好防护用品，现场严禁吸烟，严禁随地大小便。
7、乙方必须严格按国家对高空安全操作规程和制度执行，因违反操作规程所发生的安全事故由乙方承担全部责在。
8、甲方原有建筑物存在的质量问题与乙方的清洗施工无关。在清洗施工期间发现的质量问题，以双方的验证签单为准；因乙方清洗施工造成的对原有建筑物的损坏由，乙方承担赔偿责任。
9、清洗施工中，乙方发现的甲方原有建筑物的安全隐患，应及时告知甲方采取防范、补救措施。
10、清洗施工中，乙方造成的甲方原有建筑物的安全隐患，乙方不得隐瞒，应及时告知甲方，双方商定并采取消除隐患的措施，由此发生的费用由乙方承担。
11、乙方违反上述约定，在乙方清洗完工中造成的财产、人身损失由乙方承担。甲方不承担任何责任。

发包人（公章）：                         承包人（公章）：
    年  月  日                              年  月  日




