

浙江水利水电学院大型乔木修剪项目
（钱塘校区）
一、项目预算
	序号
	树种（生活区）
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	樟树、无患子、栾树
	265
	330
	87450
	



二、修剪原则
1.安全性原则
安全是树木修剪的首要原则。在修剪过程中，必须充分考虑修剪操作对树木本身以及周围人员和设施的安全影响。对于存在病虫害、腐朽、断裂等严重安全隐患的树枝，要优先进行处理，避免在修剪过程中发生树枝掉落伤人、砸坏建筑物或其他设施的情况。例如，对于一些高大且树干中空的老树，在修剪时要提前做好防护措施，安排专人观察树木状态，防止修剪过程中树干突然折断。
 2.科学性原则
依据树木的生长习性、生物学特性进行科学修剪。不同种类的树木具有不同的生长规律和修剪需求。比如，有些树木顶端优势明显，修剪时应注意保留适当的主枝和侧枝，以维持其良好的树形和生长态势；而有些树木萌发力强，则可适当重剪以促进新枝萌发。
3.观赏性原则
在保证树木安全和健康的前提下，尽量兼顾树木的观赏性。通过合理的修剪，塑造出美观、自然的树形，提升树木乃至整个环境的景观价值。可以根据树木所处的环境和景观设计要求，进行适当的造型修剪，但要避免过度修剪破坏树木的自然美感。例如，对于行道树，可以修剪成整齐美观的柱状或球状，既保证了行人的安全，又增添了道路的景观效果。
4.环保性原则
修剪过程中要注重环保，减少对环境的污染。修剪下来的树枝应裁剪、清运。
3、 修剪流程
（一）修剪前准备
1. 现场勘查
对修剪现场进行全面勘查，了解树木的生长状况、周边环境以及可能存在的安全风险。观察树木的整体形态，检查是否有病虫害、枯枝、断枝等情况。同时，查看周围是否有建筑物、路灯、行人通道等，评估修剪操作对其可能产生的影响。例如，如果树木靠近路灯、车棚、电瓶车，需要提前规划，制定相应的安全措施。
2. 工具准备
根据修剪任务的大小和树木的特点，准备合适的修剪工具。常用的修剪工具包括修枝剪、锯子、高枝剪、梯子等。确保工具锋利、完好无损，以保证修剪工作的顺利进行。大型树木的修剪，需要使用吊车等机械设备，要提前检查设备的性能和安全性，并安排专业操作人员，因高校生活区人员、车辆密集，采用分段式修剪，中标单位需提前规划好修剪路线，完全按照修剪计划执行。
3.人员安排
根据修剪工作的难度和规模，合理安排修剪人员。修剪人员应具备一定的树木修剪知识和技能，熟悉安全操作规程，登高作业人员需要持有登高作业证，对于复杂的修剪任务，可安排经验丰富的技术人员进行现场指导。同时，要明确各人员的职责，设置专人负责安全警戒、指挥协调等工作。
（二）修剪操作
1. 确定修剪部位
根据现场勘查的结果，结合修剪原则，确定需要修剪的树枝。优先处理那些存在安全隐患、影响树形美观或生长不良的树枝。对于一些交叉枝、重叠枝、竞争枝、背上枝等，可根据树木的生长情况进行适当疏剪或短截，以改善树木的通风透光条件，促进其健康生长。
2.修剪顺序
一般按照由上而下、由内向外的顺序进行修剪。先从树冠顶部开始，逐步向下修剪，避免修剪过程中上部的树枝掉落砸伤下部的人员和已修剪的部位。在修剪内部树枝时，要注意保留一定的枝叶量，以维持树木的光合作用和整体生长势。同时，要注意对修剪口的处理，使其平滑整齐，涂抹药剂，便于愈合。
3. 修剪方法
 疏剪：将树枝从基部完全剪除，主要用于去除过密枝、枯枝、病枝、交叉枝、重叠枝等，以改善树木的通风透光条件，减少病虫害的发生。疏剪时要注意切口应尽量靠近树干，避免留下过长的残桩，防止病菌侵入。
 短截：将树枝剪去一部分，根据短截的程度可分为轻短截、中短截和重短截。轻短截主要用于促进树枝的萌发和缓和树势；中短截可刺激侧芽萌发，增加分枝数量；重短截则常用于更新复壮老树或控制树木生长高度。短截时要注意选择合适的芽位，一般应保留外侧芽或饱满芽，以利于新枝的生长方向和生长势。
（三）修剪后清理
1. 树枝清理
将修剪下来的树枝及时清理出修剪现场，按照环保性原则进行妥善处理。可根据实际情况进行切割分段，便于运输和处理。清理过程中要注意避免树枝随意堆放影响交通和环境卫生。
2. 现场整理
对修剪现场进行整理，检查是否有遗漏的树枝或工具。将修剪过程中产生的杂物清扫干净，保持现场整洁。同时，对修剪后的树木进行简单的检查，查看是否还有其他需要处理的问题，如伤口是否处理得当等。
四、注意事项
1. 修剪人员必须经过专业培训，熟悉修剪工具的使用方法和安全操作规程。在修剪过程中，要严格遵守安全规定，佩戴好安全帽、手套、护目镜等防护用品。
2. 修剪现场要设置明显的安全警示标志，禁止无关人员进入。
3.在使用电动工具时，要确保电源连接正确，电线无破损，操作人员要站在干燥、绝缘的地面上。使用梯子时，要注意梯子的稳定性，避免滑倒或倾倒。
4.修剪过程中，要注意观察树木的状态，如是否有松动的树枝、树干是否有腐朽迹象等。对于可能存在安全隐患的情况，要及时停止修剪，采取相应的措施进行处理。
5.修剪中途及完成时，机械要停滞至安全状态、修建工具要妥善保管，禁止学生触碰。




附件：
高空作业安全责任书
为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障安全施工和各项工作的顺利进行，明确施工双方的安全施工责任，保障施工双方的财产及人员的安全，保证本工程顺利完成，特制定责任状如下：
一、乙方要严格按照施工现场安全的相关规章制度，服从甲方现场管理人员的施工管理和监督检查，保证设备、设施和人身安全。
二、进入施工现场，必须着工作制服，佩戴安全帽。
三、施工现场的安全由施工单位负责，施工单位必须确定一名施工现场安全责任人，全面负责施工现场的安全工作及施工队伍的管理。
四、施工现场内严禁吸烟及打架斗殴。爱护施工现场设施、设备及现场卫生。
五、严格按照国家相关法律法规和施工现场的相关规定，高空作业人员必须持有劳动部门颁发的高空作业操作证。
六、高空作业人员在高空作业时，应使用安全合格的提升工具及操作平台，施工人员应系好安全带。为保护人身安全，周围要设置安全区，并有专人看护。安全区须设明显的警告标志。
七、现场施工作业期间，不得野蛮施工、违规操作，违者甲方将视情节轻重给予严肃处理。
八、施工作业过程中，所发生的一切安全事故和责任，由施工单位负责，并承担由此给甲方造成的所有经济损失。
九、成交供应商必须购买工程险，对项目进行保险，为现场施工人员购买意外险，保险在生效期中才可施工。成交即视为承诺该项目所施工人员全员缴纳工程险，意外险。
[bookmark: _GoBack]甲方：    浙江水利水电学院     乙方（盖章）：                             
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