
 建 筑（装饰） 施 工 图 设 计 总 说 明 (一)

《一》设计依据：

《二》 项目概况：

《三》 标高及尺寸标注说明：

《四》 设计总则：

《五》 墙体工程：（砌体施工质量控制等级为B级）
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强调：所有的改造内容施工前对房间的设备、仪器等做好保护，不得破坏。
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 建 筑（装饰） 施 工 图 设 计 总 说 明 (二)

《六》防水工程 本次改造不涉及此项

《七》天花吊顶工程

《八》楼地面工程

《九》变形缝 本次改造不涉及此项

《十》地砖、饰面砖及石材

按实

本次改造不涉及此项

《十一》门窗 本项为局部改造，范围详各平面,内容详门窗表

《十二》玻璃及镜子 本次改造不涉及此项

《十三》裱糊工程：

《十四》灯具：

《十五》强弱电配套工程：

《十六》家具：

《十七》配件：

《十八》安全防护设计：

《十九》基本内装修：
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本次改造不涉及此项

本次改造不涉及此项

本次改造不涉及此项
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《二十一》其他：

《二十》室内空气质量控制设计：

建筑（装饰）施工图设计总说明(三)
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《二十二》消防设计：

预拌砂浆与传统砂浆对应表

种类 传统砂浆

M5.0 M5.0 M5混合砂浆、M5水泥砂浆

M7.5 M7.5 M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆

M10 M10 M10混合砂浆、M10水泥砂浆

M15 M15 M15水泥砂浆

M20 M20 M20水泥砂浆

M5.0 M5.0 116混合砂浆

M10 M10 114混合砂浆

M15 M15 1:3水泥砂浆

M20 M20 1:2、1:2.5水泥砂浆、112混合砂浆

地面砂浆 DS M20 WS M20 1:2水泥砂浆

湿拌砂浆干混砂浆

DM砌筑砂浆 WM

抹灰砂浆 DP WP

1、±0.000以下与土体接触的砌体、潮湿环境的砌体应采用普通防水砂浆砌筑

2、外墙抹灰砂浆强度等级不应低于M10，内墙抹灰砂浆强度等级不应低于M5。

3、对于表面粘贴饰面砖的基层抹灰，孔洞填补，窗台、阳台抹灰，砂浆强度等级不应小于M15。踢脚线、墙裙以及室

内墙面、柱面和门洞口的阳角应采用强度等级M20的抹灰砂浆。

4、卫生间、厨房间、地下室等潮湿部位应采用普通防水砂浆抹灰；地面砂浆应采用普通防水砂浆。

5、强度高的抹灰砂浆不应涂抹在强度低的基层抹灰砂浆上。

6、地面底层砂浆的强度等级不应小于M15，面层砂浆的强度等级应采用M20；屋面找平层的砂浆强度等级应采用M20。
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A A B1 无 无 B1

A A 无 无 无 无

无 无

无 无 无 无

无 无 无 无

A

B1
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无

无

无

无

无

无

无

无

无

无 无

本次室内装修材料燃烧性能等级
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四层现状局部平面图 1:150
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四层现状局部平面图 1:150

办公室 办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室

办公室 办公室 办公室办公室办公室
办公室

办公室

防烟分区A：自然排烟（无喷淋）[本次改造开间为8.4m处（轴线）办公室均按此]
排烟面积79.80m2（标准办公室中最大面积）,长边≤36m,净高3.78m【由施工单位现场复核】
最小清晰高度1.98m,设计清晰高度2.0m,储烟仓厚度1.78m
规范要求最低排烟面积=79.80*0.02=1.596
排烟窗有效通风面积=1.2（现场测量排烟窗处有效宽）*0.7（现场测量排烟窗处有效高）*2（两
个）=1.68【由施工单位现场复核】
排烟窗有效通风面积1.68＞1.596满足要求

排烟窗为悬窗，开启角度大于70°【由施工单位现场复核】
设置手摇开窗器

排烟复核：

本区域的消防防排烟原设计按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中的4.6.3.4进行设计

现改造后房间按原设计要求复核，内容如下：

防烟分区B：自然排烟（无喷淋）[本次改造开间为4.2m、4.1m处（轴线）办公室均按此]
排烟面积41.85m2（标准办公室中最大面积）,长边≤36m,净高3.78m【由施工单位现场复核】
最小清晰高度1.98m,设计清晰高度2.0m,储烟仓厚度1.78m
规范要求最低排烟面积=41.85*0.02=0.837
排烟窗有效通风面积=1.2（现场测量排烟窗处有效宽）*0.7（现场测量排烟窗处有效高）=0.84【
由施工单位现场复核】
排烟窗有效通风面积0.84＞0.837满足要求

排烟窗为悬窗，开启角度大于70°【由施工单位现场复核】
设置手摇开窗器

排烟复核：

排烟窗的有效排烟净宽高、房间面积等由施工单位现场复核无
若有出入，请及时也建设单位、设计联系
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